LupoMarshall’

Osvezivac vazduha
Model: KS-02LN

220V-240V; 50-60Hz; 10W

UPUTSTVO ZA UPOTREBU




VAZNA OBAVESTENJA

. Aparat nece raditi ako ne sipate dovoljno vode u njega.

. Postavite aparat na stabilnu povrsinu.

. Nikada nemojte prekrivati aparat tokom rada.

. Vodite racuna da ako u vasoj prostoriji ima previse vlage aparat ili
ukljucite na najmanju brzinu ili ga iskljucite.

. Ukoliko ne Koristite aparat, nemojte drzati vodu u njemu i posudu
odrzavajte suvom.

. Ne okrecite aparat naopacke, da voda ne bi usla u poklopac, jer to utice
na radnu funkciju.

. Ukoliko primetite da je kabl ili bilo koji deo aparata oStecen, donesite

aparat u nas$ ovlasceni servis. Nikako ne popravljajte sami.

Osnovne karakteristike aparata

Taster za brzinu Taster za svetlo

/l/ll"""""'\ EFEKAT CISGENJA:

Poklo ac—’—v— Uklanja dim, praSinu,
\ bakterije i mirise iz

okolnog vazduha.
Posuda




Kapacitet: 500 CBM (metara kubnih) / dan

Podrugje delovanja: + / - 90 m2

Uputstvo za upotrebu

1. Uklonite poklopac. Napunite posudu vodom do nivoa izmedu oznaka
“MIN” i “MAX”. Dodajte nekoliko kapi vodorastvorljivog koncentrata mirisa
u vodu.

Vratite poklopac na posudu i ukljucite uredaj

3. Taster za brzinu (SPEED ON/OFF):

. Prvi pritisak na taster pokrec¢e uredaj u brzom rezimu rada.

. Drugim pritiskom na taster uredaj prelazi na spor rezim rada.

. Treéim pritiskom uredaj se gasi.

4. Taster za svetlo (LIGHT ON/OFF):

. Prvi pritisak na taster pali svetlo i boje se menjaju slede¢im redosledom:
plava, crvena, zelena, crvena i zelena, crvena i plava, plava i zelena,
crvena, plava i zelena, a zatim se ponavljaju.

. Drugim pritiskom na dugme bira se boja koja je upaljena u trenutku
pritiska.

. Treéim pritiskom na taster svetlo se gasi.



CISCENJE

. Redovno perite unutrasnju posudu, sunderom i mlakom vodom.

. Ne ostavljajte vodu u aparatu da stoji danima.

. Ukoliko se, kada poklopac podignete, u njemu nalazi voda, morate
poklopac postaviti vertikalno na peskir, kako bi sva voda iscurela iz
njega. Potom prebrisite poklopac peskirom.

. Temeljno Cistiti aparat od kamenca svaka tri meseca, rastvorom vode
(2/3) i alkoholnog siréeta (1/3). Sipati rastvor u posudu osvezivaca
i ukljuciti ga da radi 2-3 sata. Nakon toga isprati i sipati Cistu vodu,

najbolje destilovanu.

Posudu za vodu ne perite u sudomasini, niti vodom toplijom od 50°C.

Distributeri:
Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.
Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupomarshall.com



